
M O N T A G E A N L E I T U N G  

 

 
 

Artikel-Bezeichnung: 
 

Ermax Scheibe 
CB 1000 R 2008-  

Bestellnummer: 
 

6531268 
 

 
 
Inhalt des Befestigungssatzes: 

 
- 1x Halter - 5x Schrauben M5x20  
- 4x Ø5 Gummidistanz mit Gewinde - 5x Ø 5 Kunststoff-U-Scheibe  
- 1x Kunststoff-Unterteil schwarz-matt - 1x Haltelasche mit Gewinde 

 
Montage der Scheibe: 
 

 
 
 

1. Bitte demontieren Sie die Original-Lampenverkleidung und lösen Sie die 2 Schrauben 
(siehe Bild) 

2. Entfernen Sie die mittlere Schraube des Instrumenten-Halters 
3. Befestigen Sie die Haltelasche mit Gewinde am beigefügten Halter. Befestigen Sie 

den beigefügten Halter zwischen dem Loch und dem Original-Halter der Cockpit-
Instrumente. 

4. Befestigen Sie nun das Kunststoff-Unterteile und die Scheibe mittels den Gummi-
Distanz-Muttern und den M5x20 Schrauben 

 
 
 
 

Achtung! 
Wichtiger 

Montagehinweis 

 Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr 

 Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads 

 Beachten Sie die allg. Montagehinweise im TÜV-Gutachten S.10 

 

 
Stand:  

30.06.10 

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. 
 

Bodystyle
®
 ist ein eingetragenes Warenzeichen der                          

FECHTER DRIVE Motorsport GmbH 

 

Schrauben lösen 

Schraube entfernen 
Position des Halters 


