
M O N T A G E A N L E I T U N G  

 

 

 

Artikel-Bezeichnung: 
 

Sitzkeil 
MSX 125 

Bestellnummer: 
 

6518486 

 
Inhalt des Befestigungssatzes: 

 
2x Gewindeklemmen 
2x Schrauben M6x15 
2x Halter 
2x Kunststoff U-Scheibe Ø6 
2x Metall U-Scheibe Ø6 
2x Distanz 

 
Montage des Sitzkeils: 
 
 

1. Entfernen Sie die Sitzbank. 
2. Entfernen Sie den Haltegurt, die Schrauben werden weiter verwendet. 
3. Setzen Sie die Gewindeklemmen auf die Halter, siehe Bild 1. 
4. Montieren Sie die Halter mittels der Distanzen, Metall U-Scheiben und der originalen 

Schrauben, siehe Bild 2 und 3. 
5. Montieren Sie jetzt den Sitzkeil mittels der zwei M6x15 Schrauben und Kunststoff U-Scheiben 

an den Haltern. 
6. Montieren Sie nun die Sitzbank wieder auf dem Motorrad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achtung! 
Wichtiger 

Montagehinweis 

 

 Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr 
 

 

 
Stand:  

30.01.14 

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. 
 

Bodystyle
®
 ist ein eingetragenes Warenzeichen der                          

FECHTER DRIVE Motorsport GmbH 
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